
Návod CZ

Obsah balení

Postup instalace

Nosná konstrukce stanu

1 - Vstup pro napájecí kabel, 2 - Vrchní 
kryt, 3 - Studio, 4 - Přední velká krytka, 
5 - Okrajový suchý zip, 6 - Zip, 7 - Taška, 
8 - (1) Led tabule (pro velikost 80/90), (2) 
Led desky (pro velikost 40), 9 - Třícestný 
konektor, 10 - Připojovací trubice, 11 - 
Měkká tkanina, 12 - Napájecí adaptér,  
13 - Podkladové papíry, 14 - Stmívač linek

Vstupní napětí AC 100-
240V, Výstupní napětí 
24V, Výkon 24W(40cm 
model), 84W(80cm 
model), 90W(90cm 
model), Bareva světla 
5500+-200K, Světelnost 
12000-13000LM, 
Životnost LED 50000H.

1. Sestavte z 
trubek kvádr

4. Led panely umís-
těte a nasměrujte dle 
potřeby

2. Rozbalte stan 
a vložte pozadí

3. Na rozložený stan položte sestavenou 
konstrukci a nainstalujte osvětlení.

5. Pomocí zipu vše 
uzavřete.

6. Připojte kabely 
k LED panelům.

7. Protáhněte napájecí 
kabely skrze horní malý otvor 
apřipojte k adaptéru a ten do 
napájecí sítě.

8. Zapněte osvětlení. 
Fotografovat můžete zepředu a 
shora.

Vyrobeno v Číně.

Stan


